
Lackiertes oder verzinktes 
Stahlblechbodenregal Epsilon

Technische Eigenschaften:
>	Rahmen:

• �T-Profil 40x37 mm Lochraster 40 mm
• �2 Rahmenarten: offen (zum Zusammenbauen) oder geschlossen (Vollblech).
• �Kunststoff-Fuß, Fußplatte aus verzinktem Metall 67x52x2,5 mm oder

verzinkte Unterlegplatte 2,5 mm.

>	Fachböden: 
• �Gekantetes Stahlblech Dicke 0,8 mm, Höhe 32 mm, Befestigung mit Clips

an der Innenseite der Stützen.
• �Fachböden aus Vollblech oder mit Lochungen (Lochraster 50 mm) zum

Einsetzen von Fachteilern.

>	Verstärkung:
	�Der Kreuzverband sorgt für die Steifigkeit der Anlage.

Standardfarben:
• Verzinkte oder anthrazitgraue Rahmen RAL 7024
• Verzinkte oder lichtgraue RAL7035 Fachböden.

> ��Für die Lagerung von Archiven, Kartons, 
Ordnern usw. konzipiert.

> �Einfache Montage ohne Schrauben oder Dübel.

> �Offene oder geschlossene Rahmenversion.

> �Ansprechendes Regal  dank der lackierten 
oder verzinkten Ausführung.

> �Abmessungen für die Lagerung von 
Archivboxen, Ordnern, Hängemappen usw. 
geeignet.

Abmessungen:

Höhe Länge Tiefe Tragfähigkeit 

1.000 mm
1.520 mm
1.760 mm
2.000 mm

2.280 mm
2.520 mm
2.760 mm
3.000 mm

1.000 mm
1.250 mm

388 mm
bis 200 kg pro Fachboden und bis 1.600 kg 

pro Feld bei gleichmäßiger Verteilung und je nach Konfiguration 

Beispiel einer klassischen Konfiguration:
Lagerplatz pro Element: 128 Archivboxen der Breite 10 cm

>	Grundelement:
• �2 Rahmen Höhe 2.000 mm mit Kunststoff-Füßen
• �7 Fachböden Länge 1.000 mm und Tiefe 388 mm.

>	Anbauelement
• �1 Rahmen Höhe 2.000 mm mit Kunststoff-Füßen
• �7 Fachböden Länge 1.000 mm und Tiefe 388 mm.
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